
FEHLERSUCHE AN DER BATTERIE 

STÖRUNGEN URSACHEN ABHILFE 

Säurestand zu niedrig Überladung 
Verdunstung 

Destilliertes Wasser  
(bei geladener Batterie) 
nachfüllen 

Ladespannung zu hoch (Über-
ladung) 

Spannungsregler (und  
Generator) prüfen lassen 

Säure tritt aus den  
Verschlußstopfen aus 

Säurestand zu hoch 
 (Wartungsfehler)  

Überschüssige Säure mit 
Säureprüfer absaugen 

Batterie entladen Batterie laden 
Generator nicht in Ordnung Generator prüfen lassen 
Kurzschluß im Leitungsnetz Elektrische Anlage  

überprüfen 

Säuredichte zu niedrig  
(Batterie leer)  

Säure wässert Säureausgleich durchfüh-
ren lassen (Wartungsfehler) 

Keilriemen locker Keilriemen spannen oder  
austauschen 

Fehler am Generator Spannungsregler instand-
setzen bzw. austauschen 

Fehler am Spannungsregler  Leitungen überprüfen,  
einwandfrei befestigen! 

Fehler an Leitungsanschlüssen (zu hohe Übergangswider-
stände) 

 

Batterie ständig 
zu wenig geladen  

Zu viele Verbraucher? Batterie-Kapazität prüfen 
Säuredichte zu hoch Säure nachgefüllt?  Säureausgleich durchfüh-

ren lassen (Wartungsfehler) 
Batterie entladen Batterie nachladen 
Ladespannung zu niedrig Spannungsregler prüfen 

und austauschen lassen 
Anschlußklemmen lose  
oder oxidiert 

Anschlußklemmen reinigen 
und besonders Unterseite 
mit Säureschutz leicht ein-
fetten; Anschlußschrauben 
fest anziehen 

Zu viele Verbraucher? Batterie-Kapazität prüfen 
Zu starke Selbstentladung  
der Batterie 

Verunreinigungen der Bat-
teriesäure, Batterie austau-
schen 

Batterie "sulfatiert" 
(grauweißer Belag auf allen 
Platten) 

Batterie mit  kleinem Strom 
laden, damit sich der Belag 
langsam zurückbildet. Falls 
nach wiederholter Ladung 
und Entladung abgegebene 
Leistung immer noch zu 
gering, Batterie austau-
schen. 

Batterie altersschwach Aktive Masse der Platten 
ausgefallen. Platten sehen 
angefressen aus. Batterie 
austauschen 

Abgegebene Leistung  
ist zu gering  
(Spannung fällt stark ab) 

Säurespiegel unter Oberkante 
der Platten 

Destilliertes Wasser nach-
füllen 
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